
DACT Serisi 
Aktif Karbon Kule

www.dalgakiran.com

AKTİF KARBON KULE

Elektronik, hastane, eczacılık, yiyecek-içecek gibi 

pek çok endüstride yağ buharı ve kokusunun 

basınçlı havadan temizlenmesi istenir. DACT aktif 

karbon kuleleri serisi, yağ buharı ve kokunun basınçlı 

havadan uzaklaştırılmasını sağlar.

Y tipi filtreler gibi standart filtre uygulamalarında 

basınçlı havanın içindeki yağ içeriği 0.01mg/m3 

(0.01ppm)’e kadar azaltılabilmektedir.  

Üst seviye hava kalitesinin talep edildiği ortamlarda, 

atık yağ içeriğinin kesinlikle 0.003 mg/m3 

(0.003ppm)’e kadar düşürülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yağ kokusunun da basınçlı havadan 

ayrıştırılması istenir.Dalgakıran aktif karbon G serisi, 

GO serisi, F serisi filtreler ve DACT filtreleri bu tür 

uygulamalar için geliştirilmiştir.



DACT Serisi 
Aktif Karbon Kule

Çalışma Basıncı (bar) 1 3 5 7 9 10

PSIG 15 44 73 100 131 145

Düzeltme Faktörü 0,5 0,71 0,87 1 1,12 1,15

Model
Kapasite

Hava 
Bağlantısı

Maksimum 
Çalışma 
Basıncı

Maksimum 
Ortam 

Sıcaklığı
Boyutlar (mm)

m3/min cfm bar 0C En Boy Yükseklik

DACT 130 2,17 77 1” 10 25 347 450 1172

DACT 185 3,08 109 1” 10 25 450 563 1413

DACT 250 4,17 147 1” 10 25 430 601 1370

DACT 300 5,00 177 1 ½” 10 25 500 649 1336

DACT 360 6,00 212 1 ½” 10 25 500 649 1336

DACT 440 7,33 259 1 ½” 10 25 500 648 1536

DACT 575 9,58 338 2” 10 25 469 604 1733

DACT 680 11,3 400 2” 10 25 550 540 1936

DACT 850 14,2 500 2” 10 25 580 600 1957

DACT 1000 16,7 589 DN 80 10 25 657 638 1617

DACT 1250 20,8 736 DN 80 10 25 708 880 2400

DACT 1500 25,0 883 DN 80 10 25 708 880 2558

DACT 1800 30,0 1059 DN 80 10 25 810 980 2423

DACT 2200 36,7 1295 DN 80 10 25 810 1100 2600

DACT 2700 45,0 1589 DN 100 10 25 910 1100 2758

DACT 3200 53,3 1883 DN 100 10 25 866 1050 3023

DACT 3600 60,0 2119 DN 100 10 25 866 1050 3237

DACT 4400 73,3 2589 DN 150 10 25 1130 1250 2914

DACT 5000 83,3 2943 DN 150 10 25 1130 1310 3420

DACT 6300 105,0 3708 DN 150 10 25 1230 1410 3365

DACT 7200 120,0 4237 DN 150 10 25 1430 1575 3075

DACT 8800 146,7 5179 DN 150 10 25 1430 1575 3369

DACT 10800 180,0 6356 DN 200 10 25 1430 1650 3863

- DALGAKIRAN ürün özelliklerini herhangi bir bildirim olmadan değiştirebilme hakkını saklı tutar.

TEKNİK VERİLER

AKTİF KARBON KULE SEÇİM ÖRNEĞİ;

Bir kompresör 5 barda 100 m3 / dak hava 
veriyorsa, lütfen aşağıdaki şekilde Filtre 
modelinizi seçin: 

100 m3 / dak / 0,87 = 115 m3 / dak, modeliniz 
DACT 7200’dür.
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